
山东齐鲁华信实业股份有限公司分子筛生产工艺技改项目

竣工环境保护验收意见

2021年 12月 30日，山东齐鲁华信实业股份有限公司组织召开

分子筛生产工艺技改项目（ZRP-1 型分子筛、ZSP-3 型分子筛生产

线）竣工环境保护验收工作会议，参加会议的有建设单位（山东齐鲁

华信实业股份有限公司）、验收监测单位（山东华度检测有限公司）

代表及 3名特邀专家组成验收组。验收组听取了建设单位对该项目环

境保护“三同时”落实情况和验收监测单位对本项目竣工验收监测情

况的汇报，实地踏勘了项目建设现场，审阅核实了有关资料，对照《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技

术规范等国家有关法律法规和标准规范、本项目环境影响评价报告书

和审批部门审批决定（审批文号：淄环审〔2020〕72号）等要求，

进行了认真核验和充分讨论，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于淄博市周村区体育场路 1号，分散布置于中国石油化工

股份有限公司催化剂齐鲁分公司院内。

建设内容：不新增土地，不新建厂房，通过技术改造和增加/更

新部分生产设备实现新增产能；本项目建成后，全厂分子筛产能可达

9500t/a，其中一车间 ZRP-1 型分子筛产能 3500t/a，二车间生产

ZSP-3 型分子筛产能 6000t/a。



劳动定员和工作制度：不新增劳动定员，同现有项目，劳动定员

122人，年工作 300天，实行四班三运转工作制，7200h/a。

（二）建设过程及环保审批情况

山东齐鲁华信实业股份有限公司委托山东创思环保科技有限公

司对“山东齐鲁华信实业股份有限公司分子筛生产工艺技改项目”开

展环境影响评价工作，于 2020年 8月完成了环境影响报告书编制。

并于 2020年 8月 21日取得了淄博市生态环境局的审批文件（淄环审

〔2020〕72号）。委托山东华度检测有限公司对分子筛生产工艺技改

项目（一期）进行竣工环保验收，于 2021年 12月 02日-12月 23日

对现场废气、废水、环境空气、地下水、土壤、噪声进行检测；根据

监测结果，编制了项目竣工环境保护验收监测报告。

（三）投资情况

一期投资 1050万元，其中环保投资 185万元，环保投资占总投

资比例 17.6%。

（四）验收范围

山东齐鲁华信实业股份有限公司分子筛生产工艺技改项目

（ZRP-1 型分子筛、ZSP-3 型分子筛生产线）建设的全部内容。

二、工程变动情况

根据环境影响报告书及批复，对照项目实际建设情况，项目性质、

规模、地点和环境保护措施均没有发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目采用雨污分流、清污分流排水体制；产生的废水包括生产



装置废水、废气喷淋吸收废水、生产装置系统清洗废水、机泵降温废

水、生产装置扫线废水及职工生活污水。

1、生产装置废水

生产装置废水主要包括过滤洗涤滤液、过滤洗涤废水、二次洗涤

废水、ZSP-3 晶化釜泄压废气冷凝液。

过滤洗涤滤液全部回用至原料打浆，不外排。ZSP-3 晶化釜泄压

废气冷凝液回用于调配正丁胺溶液，不外排。过滤洗涤废水、二次洗

涤废水排入厂区内污水管网，去催化剂厂污水处理站处理。

2、废气喷淋吸收废水

焙烧工段酸洗废水，回用于二次洗涤，不外排。ZSP-3 正丁胺废

气喷淋吸收废水，排入厂区内污水管网，去催化剂厂污水处理站处理。

3、生产装置系统清洗废水

主要为设备内壁清洗废水，排入厂区内污水管网，去催化剂厂污

水处理站处理。

4、机泵降温废水

主要为机泵降温废水，排入厂区内污水管网，去催化剂厂污水处

理站处理。

5、生产装置扫线废水

主要为分子筛生产蒸汽扫线废水，排入厂区内污水管网，去催化

剂厂污水处理站处理。

6、职工生活污水

职工生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。

（二）废气

本项目废气主要包括有组织排放废气和无组织排放废气。

1、有组织废气

本项目有组织废气主要为一车间硅胶投料废气、泄压废气、导热



油炉废气、闪蒸干燥废气、焙烧废气、磨细废气；二车间硅胶投料废

气、泄压废气、导热油炉废气、闪蒸干燥废气、焙烧废气、磨细废气。

（1）一车间

硅胶投料废气（颗粒物）先经布袋除尘处理, 后去交换改性水喷

淋装置处理后通过1根高15m排气筒P1(排污许可证编号DA018)排放。

泄压废气（水蒸气）经 1 根高 23m 排气筒 P2 排放。

导热油炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）经低氮燃烧装置

处理后通过 1根高 15m 排气筒 P3（排污许可证编号 DA005）排放。

闪蒸干燥废气、焙烧尾气、磨细废气经各工序布袋收集器后再经

二级酸洗+湿电除尘深度净化后通过 1 根高 25m 的排气筒 P6（排污

许可证编号 DA013）排放。

（2）二车间

硅胶投料废气（颗粒物）经布袋除尘处理后通过 1 根高 15m 排气

筒 P7（排污许可证编号 DA010）排放。

泄压废气（VOCs）经两级水喷淋处理后通过 1 根高 20m 排气筒

P8（排污许可证编号 DA007）排放。

导热油炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）经低氮燃烧装置

处理后通过 1根高 15m 排气筒 P9（排污许可证编号 DA003）排放。

闪蒸干燥废气、焙烧尾气、磨细废气经各工序布袋收集器后再经

一级水喷淋+湿电除尘深度净化后通过 1 根高25m 的排气筒P10（排

污许可证编号 DA006）排放。

2、无组织废气

本项目无组织排放源为干剂产品包装废气，晶化厂房和过滤洗涤

厂房逸散废气、正丁胺储罐呼吸废气等方面。

干剂产品包装时，磨细布袋除尘器下端通过出料管出料，包装时

出料管伸入产品包装袋内，包装袋口包裹在出料管外侧，以减少产品



损耗和无组织废气排放。通过加强生产管理，加强车间微负压密闭管

理、厂界四周加强绿化等措施确保厂界达标。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于导热油炉、引风机和泵类等设备运行时产

生的机械噪声。采用低噪声设备及相应的隔声、减振等措施，降低噪

声源对周围环境的影响等。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要是布袋除尘收集的粉尘、晶化胶渣、

废导热油、废包装材料、废润滑油、废布袋、化粪池底泥和生活垃圾

等，其中废导热油、危化品废包装材料、废润滑油属于危险废物，其

余属于一般固体废物。

1、危险废物

废导热油的产生量约为 32.0t/5a、危化品废包装材料的产生量

约为 0.85t/a、废润滑油的产生量约为 2.4t/a，分类收集后在危废暂

存间内暂存，定期委托光大环保危废处置（淄博）有限公司处理处置。

2、一般固体废物

布袋除尘器收集的粉尘的产生量约为 7.57t/a，全部回用至原料

打浆；一车间生产 ZRP-1 分子筛硅胶投料工序产生约 2.73t/a，主要

成分为硅胶，回用至硅胶打浆；二车间生产 ZSP-3 分子筛硅胶投料工

序产生约 4.84t/a，主要成分为硅胶，回用至硅胶打浆。

晶化胶渣的产生量约为 44.35t/a，其中一车间生产 ZRP-1 分子

筛产生约 14.35t/a、二车间生产 ZSP-3 分子筛产生约 30.0t/a；主



要成分是 SiO2、Al2O3 均为无机盐，属于一般工业固废，送至催化

剂厂胶渣场统一交由山东众智达实业有限公司处置。

其他一般固废中，一般废包装材料，主要包括硅胶吨袋、氢氧化

钙吨袋，不沾染毒性、感染性危险废物属于一般固废，年产生量约

2.9t，收集后外售物资企业。原辅料和产品收集定期产生废布袋，由

于收集物料/产品不涉及毒性、感染性物质，属于一般固废，年产生

量约 16.5t，收集后外售废旧物资回收企业综合利用。化粪池底泥的

产生量约为 8.1t/a，定期委托环卫部门清运；生活垃圾的产生量约

为 24.3t/a，收集后委托环卫部门清运，日产日清。

四、环境保护设施运行情况

（一）废水治理设施

验收监测期间，该项目废水总排口排放的 pH 值、化学需氧量

（CODCr）、悬浮物、氨氮、氟化物、五日生化需氧量（BOD5）均满

足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（二）废气治理设施

1、有组织排放。

验收监测期间，该项目一车间和二车间导热油炉排气筒有组织颗

粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标

准》（DB37/ 2374-2018）表 2 重点控制区（颗粒物：10 mg/m
3
、二

氧化硫:50 mg/m
3
、氮氧化物：100 mg/m

3
、烟气黑度：1林格曼级）。

一车间和二车间硅胶投料排气筒有组织颗粒物满足《区域大气污

染物综合排放标准》(DB37 /2376-2019)表 1 重点控制区（颗粒物：

10 mg/m
3
）。



一车间闪蒸干燥进酸洗塔前，一车间焙烧进酸洗塔前，二车间闪

蒸干燥进酸洗塔前，二车间焙烧进酸洗塔前，二氧化硫、氮氧化物满

足《区域大气污染物综合排放标准》(DB37 /2376-2019)表 1 重点控

制区（二氧化硫:50 mg/m
3
、氮氧化物：100 mg/m

3
）。

一车间闪蒸干燥+焙烧+磨细排气筒和二车间闪蒸干燥+焙烧+磨

细排气筒有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《区域大气污染物

综合排放标准》(DB37 /2376-2019)表 1重点控制区（颗粒物：10 mg/m
3
、

二氧化硫:50 mg/m
3
、氮氧化物：100 mg/m

3
），氨满足《无机化学工

业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4（氨：10 mg/m
3
），烟气

黑度满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2375-2019）

表 1（烟气黑度：1 林格曼级），二车间闪蒸干燥+焙烧+磨细排气筒

VOCs（非甲烷总烃）满足《挥发性有机物排放标准 第 6部分：有机

化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1（VOCs（非甲烷总烃）：60 mg/m
3
）。

二车间泄压排气筒 VOCs（非甲烷总烃）满足《挥发性有机物排

放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1（VOCs

（非甲烷总烃）：60 mg/m
3
）。

2、无组织排放。

验收监测期间，该项目无组织氟化物两天监控浓度最高值为 1.5

μg/m
3
；硫酸雾两天监控浓度最高值为 0.030mg/m

3
；颗粒物两天监控

浓度最高值为 0.315mg/m
3
；氟化物、硫酸雾、颗粒物无组织排放满足

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2标准（氟化物：

0.02mg/m
3
、硫酸雾：1.5mg/m

3
，颗粒物：1.0mg/m

3
）排放要求。

验收监测期间，该项目厂界无组织 VOCs（非甲烷总烃）两天监

控浓度最高值为 0.61mg/m
3
；满足《挥发性有机物排放标准 第 6部分：

有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 3（VOCs：2.0 mg/m
3
)。

验收监测期间，该项目厂界无组织氨两天监控浓度最高值为

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202012/W020201225629463204283.pdf
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202012/W020201225629463204283.pdf


0.23mg/m
3
，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）

（氨：0.3mg/m
3
）。

（三）厂界噪声排放情况

验收监测期间，该项目厂界噪声第一天昼间监测最高值为 53.9dB

（A），第二天昼间监测最高值为 50.8dB（A）；第一天夜间监测最

高值为 43.5dB（A），第二天昼间监测最高值为 44.3dB（A）。两天

的监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类声环境功能区限值要求。

（四）固体废物治理设施

本项目产生的固体废物主要是布袋除尘收集的粉尘、晶化胶渣、

废导热油、废包装材料、废润滑油、废布袋、化粪池底泥和生活垃圾

等，其中废导热油、危化品废包装材料、废润滑油属于危险废物，暂

存于危废库，委托有资质单位处理。其余属于一般固体废物，布袋除

尘器收集的粉尘回用至原料打浆，晶化胶渣送至催化剂厂胶渣场统一

交由山东众智达实业有限公司处置，一般废包装材料收集后外售物资

企业，原辅料和产品收集定期产生废布袋收集后外售废旧物资回收企

业综合利用。化粪池底泥定期委托环卫部门清运，生活垃圾委托环卫

部门清运。

（五）污染物排放总量

根据监测结果计算，废气中颗粒物总量为 0.35829t/a、二氧化

硫总量为 1.21619 t/a、氮氧化物总量为 4.5315t/a、VOCs 总量为

0.2628t/a。满足《淄博市建设项目污染物总量确认书》ZCZL（2020）

号中总量指标（二氧化硫 1.40t/a、氮氧化物 18.66t/a、颗粒物

3.08t/a、VOCs 0.36t/a）要求。

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202012/W020201225629463204283.pdf
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202012/W020201225629463204283.pdf


五、工程建设对环境的影响

（一）环境空气监测结论

验收监测期间，该项目大庄社区环境空气中氨小时值最大值为

0.18mg/m³，硫酸雾小时值最大值为 0.031mg/m³，均满足《工业企业

设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度

要求（氨：0.2mg/m³、硫酸雾：0.3mg/m³）；VOCs（非甲烷总烃）的

小时值最大值为 1.38mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准详解》

的要求（2.0mg/m³）；TSP 日均值最大值为 254μg/m³，氟化物日均

值最大值为 1.26μg/m³；均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

二级标准（TSP：0.30mg/m³、氟化物：0.020mg/m³）。

（二）地下水监测结论

验收监测期间，厂区内监测井 pH范围 7.2～7.3 总硬度最大值为

215mg/L、溶解性总固体最大值为 704mg/L、硫酸盐最大值为 153mg/L、

氯化物最大值为 80mg/L、铁最大值为 0.08mg/L、挥发性酚类最大值

为 0.0012mg/L、耗氧量最大值为 1.2mg/L、钠最大值为 80.0mg/L、

亚硝酸盐最大值为 0.020mg/L、硝酸盐最大值为 5.18mg/L、氟化物最

大值为 0.78mg/L、砷最大值为 1.2μg/L，其他参数均未检出，地下

水水质中监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ

类水体标准的要求。

（三）土壤监测结论

验收监测期间，1#一车间分子筛附近、2#二车间 ZSP-3 分子筛附

近和3#二车间ZSP-3焙烧车间附近土地中砷最大值为8.49mg/kg（1#）、

镉最大值为 0.23mg/kg（1#、2#）、汞最大值为 0.232mg/kg（1#）、

铜最大值为 39mg/kg（1#）、铅最大值为 90mg/kg（1#）、镍最大值

为 43mg/kg（1#）、苯并[b]荧蒽最大值为 0.2mg/kg（1#），其他项



目均未检出，均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标

准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地的要求。

六、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组

对本项目所涉及的资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分

析和讨论，验收组一致认为本项目满足项目竣工环境保护验收标准要

求，达到验收合格标准，同意通过验收。

七、后续要求

1、HOB型分子筛产品生产线投产后尽快组织验收。

2、加强各类环保设施的日常维护管理，确保各类环保设施的正

常、稳定运行，最大限度地降低对周围环境的不利影响。

3、加强各类危险废物管理，做好相关防渗防漏工作防止地下水

污染，确保各类危险废物及时由有资质单位合理处置。规范危废暂存

间设置，各类危险废物的产生、贮存和转移均设置台账并加强档案管

理与维护。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2021 年 12 月 30 日
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